ULTRA OIL HYD ATF

Uriin Tanimi ve Kullanim Alani Cok rafine baz yaglar ve ézel katiklarin harmanlanmasiyla elde edilen hidrolik direksiyon
yagidir. Binek ve agir vasitalarin hidrolik direksiyon sistemlerinde yiksek performans saglamak lizere tasarlanmistir.
Ozellikleri ve Faydalar

e Sizdirmazlik elemanlarini, hortumlari ve metal pargalari yaglayip, koruyarak, sessiz, diizglin ve akici performans
gosterir, pargalarin 6mrini uzatir.

e Termal stabilitesi ve yliksek oksidasyon dayanimi sayesinde uzun 6mirla bir Grindir.

o Sistemdeki sizinti, ses ve pas problemlerini dnlemede yardimci olur.

e icerdigi 6zel katiklar sayesinde tortu olusumunu engeller ve kdpiirme yapmaz.

o TUim sistemi asinma, oksidasyon, ve korozyona karsi korur.

Tipik Ozellikler*

TEST BiRIM TEST METODU TiPiK DEGERLER
Yogunluk, @15 °C g/cm3 ASTM 4052 0,86
K. Viskosite, @ 100°C cSt ASTM D 445 6,3
Viskosite indeksi ASTM D 2270 150
Parlama Noktasi °C ASTM D 92 220
Akma Noktasi °C ASTM D 97 -30

* Degerler tUretimden uretime farkliliklar gésterebilir.

Depolama Kosullar

Direkt glines 1s18indan ve yagistan korunmalidir. Ambalajlar agzi kapal bir sekilde, sundurma altinda veya kapali alanda
depolanmalidir. Depolama sicakhgi (+5)- (+40)°C arasinda olmalidir.

Saglk ve Giivenlik Bilgileri

Mevcut bilgiler 1siginda, amaglanan yer ve belirtilen kullanim kosullarinda kullanildiginda bu Grinln insan saghgi tzerinde
olumsuz etki yaratmasi beklenmemektedir. Kullaniimis Grlin yakilmamali, topraga ve atik su kanallarina dékilmemelidir. Atik
yaglar, Atik Yaglarin Kontroli Yonetmeligi'ne gore kategorilerine ayrilarak bu yonetmelikte tanimlanmig 6zelliklerdeki lisansh
isletmeler kanali ile bertaraf edilmelidir. Gerektiginde liitfen Malzeme Giivenlik Formunu okuyunuz.
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