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Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile formüle edilmiştir. Özellikle ağır darbeye 

dayanıklı aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici (AW) katkı maddeleri içeren lityum kompleks sabun bazlı grestir. Yüksek sıcaklık 

ve basınç istenen, suya karşı yüksek direnç istenen tüm yağlama noktalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomotiv ve 

endüstriyel uygulamalarda, rulman ve makaralı ve üniversal bağlantılarda ve şaselerde kullanılabilir. İş makineleri, traktörler 

ve tüm tarım makineleri, sabit ve mobil vinçler, kamyonlar, kamyon çekiciler, kaya kırıcılar için uygundur. Denizcilik, kağıt ve 

şeker makineleri, ıslak parça yatakları ve madencilik sektörü uygulamaları için de önerilir. 

 

Özellikleri ve Faydaları 

• Yüksek ısıl kararlılıkları ve aşınma önleyici özellikleri sayesinde araçlar için uzun ömürlü koruma sağlarlar.  

• Şok veya ağır yükler altında düşük aşınma değerleri sağlarlar.  

• Merkezi yağlama sistemlerine yüksek pompalanabilirliğe sahiptirler.  

• Korozyon ve oksidasyona karşı üstün koruyucu özellikleri sayesinde iyi bir ekipman koruması ve yağlama 

sağlarlar.  

• Yüksek su direncine sahiptirler, böylece su ile yıkanmadan uzun süre yağlama yapabilirler.  

• Mükemmel yağlama özelliklerinden dolayı Gres tüketiminde ekonomiktirler.  

• Oksidasyon direnci yüksek olduğu için uzun ömürlü ürünlerdir. 

 

Tipik Özellikler* 

TEST TEST METODU TİPİK DEĞERLER 

SABUN CİNSİ ASTM 4052 Li Li Lİ Lİ Lİ 

RENK ASTM D 445 MAVİ MAVİ MAVİ MAVİ MAVİ 

NLGI ASTM D 2270 00 0 1 2 3 

DAMLAMA NOKTASI, oC, MIN ASTM D566 230 235 240 240 250 

İŞLENMİŞ PENETRASYON 25 oC ASTM D217 400-430 355-385 310-340 265-295 220-250 

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir. 

 
Depolama Koşulları 
Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda 

depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır. 

 

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri  
Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. 

Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki 

lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Form 


