
                                                                                TEKNİK BİLGİ FORMU                                                                                 
      

 

 

ULTRA OIL POWER EXTRA LA 0W-20 SN/CF  
 

Ürün Tanımı ve Kullanım Alanı  
Motorlarda yakıt ekonomisi ve uzun ömür sağlamak amacıyla geliştirilen üstün performanslı tam sentetik motor yağıdır. Aynı 

zamanda ACEA C5 performans seviyesinde ve SAE 0W-20 viskozite sınıfında motor yağının gereksinim duyulduğu düşük 

emisyonlu binek ve hafif ticari dizel motorlu araçlarda da kullanıma uygun bir üründür. 

 

Özellikleri ve Faydaları 

• Düşük viskozite özelliği ile gelişmiş viskozite kararlılığı sayesinde yakıt ekonomisi sağlar. 

• Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını 

korur. 

• Motorda paslanmaya ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. 

• Gelişmiş viskozite kararlılığı sayesinde en düşük ortam sıcaklıklarında bile motoru ilk çalışma anında aşınmaya karşı 

mükemmel koruma sağlar. 

• Zararlı egzoz emisyonlarını azaltmaya yönelik Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) sistemlerine 

sahip motorlar için mid-SAPS (sülfatlanmış kül, fosfor ve sülfür) teknolojisi ile üretilmiştir.Egsoz emisyon sisteminin ömrünü 

uzatır, çevreyi korur. 

 

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar 
API SN/CF, ACEA C5 

Tipik Özellikler* 

TEST BİRİM TEST METODU TİPİK DEĞERLER 

Yoğunluk, @15 °C g/cm3 ASTM 4052 0,842 

K. Viskosite, @ 100°C cSt ASTM D 445 5,6-9,3 

Viskosite İndeksi  ASTM D 2270 155 

Parlama Noktası °C ASTM D 92 211 

Akma Noktası °C ASTM D 97 -37 

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir. 

 
Depolama Koşulları 
 Direkt güneş ışığından ve yağıştan korunmalıdır. Ambalajlar ağzı kapalı bir şekilde, sundurma altında veya kapalı alanda 

depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı (+5)- (+40)°C arasında olmalıdır. 

 

 Sağlık ve Güvenlik Bilgileri  
Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yer ve belirtilen kullanım koşullarında kullanıldığında bu ürünün insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. Kullanılmış ürün yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık 

yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategorilerine ayrılarak bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı 

işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Gerektiğinde lütfen Malzeme Güvenlik Formunu okuyunuz. 


